WYSOKO ALKALICZNY PREPARAT DO MYCIA TRUDNYCH ZANIECZYSZCZEN PRZEMYSLOWYCH rOk’in® ST R 1 /ST Rz

Opis

Roklin STR1 jest alkalicznym preparatem czyszczacym rozpuszczalnym w wodzie na bazie bezpiecznych srodkéw powierzchniowoczynnych i substancji wspomagajacych mycie.
Zawiera organiczne i nieorganiczne inhibitory korozji oraz srodki neutralizujgce twardo$¢ wody. Specjalnie skomponowany, aby uzyskac jak najlepsze efekty mycia bez korozji
mytych detali stalowychizeliwnych. Szczegélnie polecany w galwanizerniach i na kolei (np.do mycia wagonéw).

Dlawzmocnienia efektu mycia moznataczyc¢ z preparatem Roklin STR2.

Najlepsze efekty uzyskuje sie przy stosowaniu Roklin STR1iRoklin STR2 w stosunku 1:2 lub 1:1

Rodzaj usuwanych zabrudzen ZASTOSOWANIE

+ Oleje maszynowe

- Emulsjeioleje obrébcze Stale weglowe i stopowe +

« Zabrudzeniawarsztatowe e

- Oleje hydrauliczne Zeliwa +

« Zapieczoneizwegloneoleje L )

. Sadza Miedz, mosiadz, braz -
Aluminium -[+

Zalety
Stopy magnezu -

+ Koncentrat

- Dobardzotrudnych zabrudzen Tworzywa sztuczne PE, PET, PP, PCV +/-

+ Nisko pienigcy powyzej 65 °Cbrak piany

« Zawierainhibitory korozji Tworzywa piankowe, igielit, silikony -

+ Niepalny

+ Niezawiera lotnych zwiazkéw organicznych Guma, lateks, skora =

« Uzywany w natryskuizanurzeniu . .

« Efektywny w niskich stezeniach Farby epoksydowe, poliwinylowe, poliestrowe -

« Zawiera dodatki neutralizujgce twardo$¢ wod:

) Y Farby olejne, ftal , chlorok ' -

Szklo, ceramika budowlana +/-
Tkaniny, drewno -

Sposob uzycia

Przygotowanie Kapieli:

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznac sie z karta charakterystyki preparatu. Ptyn roboczy uzyskuje sie przez rozciernczenie koncentratu wodg wodociggowa do stezenia
zalecanego lub ustalonego podczas préb mycia. Nalezy przygotowac odpowiednia ilos¢ wody, ogrzac jg do temperatury pracy kapieli, a nastepnie doda¢ odpowiednig ilos¢
koncentratu Roklin STR1, doktadnie wymieszac roztwar.

Przed usuwaniem nagaréw i innych zapieczonych zanieczyszczen zaleca sie moczenie przez zanurzenie w czasie minimum 1 godziny w temperaturze powyzej 25 °C.

NIE£ACZYC Z PREPARATAMIKWASNYMI.

ZALECANE PARAMETRY STOSOWANIA

Myjnie zanurzeniowe 30-80 2-10 10-60 13-14 Mechaniczne wspomaganie mycia
Myjnie ultradzwigkowe 30-60 2-10 10-60 13-14 -
Myjnie natryskowe 65-90 2-10 10-60 13-14 -

Wymiana kapieli: DANE TECHNICZNE

Zuzycie kapieli nastepuje w wyniku nasycania zanieczyszczeniami i wynoszenia

kapieli na mytych detalach. Decyzje o wymianie kapieli nalezy ustali¢ na podstawie Postac ciecz

cyklu produkcyjnego i ustali¢ czasookres wymiany na podstawie przeprowadzonych .

préb myciaw warunkach rzeczywistych. Barwa z6lta - brazowa

pH koncentratu 13-14

Postepowanie ze zuzytymi kapielami:
Zuzyta kapiel w $wietle przepiséw prawnych jest odpadem i nalezy jg utylizowac Gestosc 1,14 - 1,24g/ml
zgodnie z obowigzujgcym prawem - odbierany i utylizowany przez

wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiebiorstwa. Rozpuszczalnos¢ w wodzie bez ograniczen
Okres trwatosci 2lata
Kod odpadu:110107
Kod opakowania: 150102 OPAKOWANIA: Kanister 30kg
Beczka 200kg
Zrzutkapieli bezposrednio do kanalizacji mozliwy jest po okresleniu warunkéw przez Kontener 1000kg

odbiorce sciekow.

Klasyfikacja produktu: C - produkt zracy, R35. Powoduje oparzenia.

Dane zawarte w arkuszu maja charakter informacyjny i zostaty zebrane wedtug naszej najlepszej
wiedzy oraz dotychczasowego dos$wiadczenia.

Producent nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za rezultaty niewtasciwego stosowania
preparatu, gdyz warunki i wykorzystane metody nie moga by¢ przez niego kontrolowane.

Roklin i Roklin Solutions sa znakami towarowymi zastrzezonymi przez GT85 Polska Sp. z 0.0.
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