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Opis
Roklin PM200 jest bezwodnym weglowodorowym preparatem do mycia i odttuszczania na zimno. Doskonale usuwa zabrudzenia olejowe, smary i smoty. Jest produktem opartym
namieszaninie bezpiecznych dlazdrowa weglowodoréw, przeznaczony jest dla przemystu metalowego i elektrotechnicznego.

Rodzaj usuwanych zabrudzen ZASTOSOWANIE

+ Oleje maszynowe

+ Olejeobrébcze Stale weglowe i stopowe +

+ Smary, woski e

« Zabrudzenia warsztatowe Zeliwa +

« Oleje hydrauliczne L .

. Sadza Miedz, mosiadz, braz +
Aluminium +

Zalety
Stopy magnezu +

« Nie zawiera chlorowanych weglowodoréw iinnych niebezpiecznych substancji

+ Bezpieczny w uzyciu Tworzywa sztuczne PE, PET, PP, PCV +

« Dobrze zwilza powierzchnie

+ Dziataw niskich temperaturach Tworzywa piankowe, igielit, silikony +
Guma, lateks, skora +
Farby epoksydowe, poliwinylowe, poliestrowe -
Farby olejne, ftalowe, chlorokauczukowe o
Szklo, ceramika budowlana +
Tkaniny, drewno -

Sposdb uzycia

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki preparatu. Mozna my¢ recznie lub za pomoca myjek przystosowanych do tego typu mycia. Detale
przeznaczone do mycia mozna wczes$niej namoczy¢ i pozostawic na okoto 5-30 minut.

Nanies$¢ preparat na zanieczyszczong powierzchnie za pomoca pedzla, watka lub przez zanurzenie. Wskazane jest zapewnienie mechanicznego wspomagania procesu mycia
np.szczotkowanie lub ruch detalu.

Wymiana kapieli: DANE TECHNICZNE
Zuzycie kapieli nastepuje w wyniku nasycania zanieczyszczeniami i wynoszenia

kapieli na mytych detalach. Decyzje o wymianie kapieli nalezy ustali¢ na podstawie Postac ciecz
cyklu produkcyjnego i ustali¢ czasookres wymiany na podstawie przeprowadzonych

préb mycia w warunkach rzeczywistych. Wysoka zawartos¢ osadéw $wiadczy Barwa bezbarwna
owyczerpywaniu sie kapieli. pH koncentratu 62°C
Postepowanie ze zuzytym preparatem: Gestos¢ 0,78-0,81 g/ml
Zuzyta kapiel w $wietle przepiséw prawnych jest odpadem i nalezy jg utylizowac . ) )

zgodnie z obowigzujagcym prawem - odbierany i utylizowany przez Rozpuszczalno$¢ w wodzie nierozpuszczalny
wyspecjalizowane w tym zakresie przedsigbiorstwa. O e atocei 2lata

Kod odpadu:110113
Kod opakowania: 150104 OPAKOWANIA: Beczka 60L, 200L

Klasyfikacja produktu: Xn - produkt szkodliwy, R65. Dziata szkodliwie, moze powodowac
uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia, R66. Powtarzajace sie narazenie moze powodowac
wysuszanie lub pekanie skory.

Dane zawarte w arkuszu maja charakter informacyjny i zostaty zebrane wedtug naszej najlepszej
wiedzy oraz dotychczasowego doswiadczenia.

Producent nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za rezultaty niewtasciwego stosowania
preparatu, gdyz warunki i wykorzystane metody nie moga by¢ przez niego kontrolowane.

Roklin i Roklin Solutions sa znakami towarowymi zastrzezonymi przez GT85 Polska Sp. z 0.0.
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