
BKPREPARAT DO STABILIZACJI BAKTERYJNEJ UKŁADÓW WODNYCH I WODNO OLEJOWYCH

Właściwości
•

•

• B

• R

Płynny, lekko alkaliczny

Bezpieczny w stosowaniu

ardzo wydajny

ozpuszczalny w wodzie

DANE TECHNICZNE

Postać

Barwa

pH koncentratu

Gęstość w 20

Zapach

oC

klarowna ciecz

bezbarwna

10

ok. 1,1 g/cm

charakterystyczny

3

Klasyfikacja produktu: Xn – produkt szkodliwy.

Dane zawarte w arkuszu mają charakter informacyjny i zostały zebrane według naszej najlepszej

wiedzy oraz dotychczasowego doświadczenia.

Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za rezultaty niewłaściwego stosowania

preparatu, gdyż warunki i wykorzystane metody nie mogą być przez niego kontrolowane.

Roklin i Roklin Solutions są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez GT85 Polska Sp. z o.o.

Data wydania: luty 2012

Wydanie: pierwsze

Zastosowanie
Ruster BK służy do stabilizowania bakteryjnego układów wodnych i

środowisk olejowych. Preparat można stosować m.in. w myjniach

ultradźwiękowych, ciśnieniowych i innych urządzeniach oraz instalacjach,

w których może powstawać nieprzyjemny zapach związany z obecnością

bakterii lub glonów.

Preparat umożliwia ręczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych

przez bakterie i glony z instalacji i wymienników ciepła. W tym celu należy

rozcieńczyć preparat w stosunku 1:10 i użyć butelki z pompką

(atomizerem). Pryskać zanieczyszczenia. Pozostawić na 10 minut. Spłukać

wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 1% Rustera BK.

Aplikacja ręczna:

Dozowanie

Należy rozpoczynać dozowanie od niższych stężeń i w razie potrzeby

zwiększać.

Ruster BK przewidywane dozowanie 0,05 -10%.

Postępowanie ze zużytymi kąpielami:

Zużyta kąpiel w świetle przepisów prawnych jest odpadem i należy

ją utylizować zgodnie z obowiązującym prawem – odbierany

i utylizowany przez wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiębiorstwa.

Zrzut kąpieli bezpośrednio do kanalizacji możliwy jest po określeniu

warunków przez odbiorcę ścieków.

Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych reguluje

Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 963.

Kod odpadu: 07 04 99
Kod opakowania: 15 01 02

OPAKOWANIA: Kanister 10kg, 30kg


