DODATEK MYJACY WSPOMAGAJACY KAPIELE TRAWIACE | FOSFORANUJACE W PROCESACH NATRYSKOWYCH

Opis

roklin' AL

Roklin AL jest preparatem, stosowanym jako dodatek do kapieli trawigcych i fosforanujacych. Odpowiednio dobrane sktadniki zapewniajg skutecznos¢ zmywania wszelkich

zanieczyszczen olejowych, ttuszczéw i innych substancji hydrofobowych.

Typowe zastosowania

« Dodatek myjacy do kapieli trawiacych

+ Dodatek myjacy do kapieli fosforanujacych

- Dodatek myjacy do kapieli odkamieniajacych
« Wspomaganie procesu mycia

Zalety

+ Koncentrat

+ Nie klasyfikowany jako niebezpieczny
+ Do mycia wielu rodzajow metali

« Nisko pienigcy

+ Dowszystkich rodzajow materiatéw

+ Powyzej 55°Cbrak piany

+ Nie powoduje korozji

+ Ogranicza powstawanie zaciekow

« Nie zawiera krzemianéw

+ Niepalny

« Niezawieralotnych zwiazkéw organicznych
« Uzywany w natryskuizanurzeniu

« Efektywny w niskich stezeniach

Sposob uzycia

Przygotowanie kapieli:

ZASTOSOWANIE

Stale weglowe i stopowe

Zeliwa

Miedz, mosiadz, braz

Aluminium

Stopy magnezu

Tworzywa sztuczne PE, PET, PP, PCV
Tworzywa piankowe, igielit, silikony

Guma, lateks, skora

Farby epoksydowe, poliwinylowe, poliestrowe
Farby olejne, ftalowe, chlorokauczukowe

Szklo, ceramika budowlana
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Tkaniny, drewno

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki preparatu. Ptyn roboczy uzyskuje sie przez rozciericzenie koncentratu wodg przemystowa do stezenia
zalecanego lub ustalonego podczas préb mycia. Nalezy przygotowac odpowiednia ilos¢ wody, ogrzac jg do temperatury pracy kapieli, a nastepnie doda¢ odpowiednig ilos¢

koncentratu Roklin AL, doktadnie wymiesza¢ roztwor.

ZALECANE PARAMETRY STOSOWANIA

Myjki reczne 15-50 5-20
Myjnie natryskowe 45-65 0,5-5
Wymiana kapieli:

Zuzycie kapieli nastepuje w wyniku nasycania zanieczyszczeniami i wynoszenia
kapieli na mytych detalach. Decyzje o wymianie kapieli nalezy ustali¢ na podstawie
cyklu produkcyjnego i ustali¢ czasookres wymiany na podstawie przeprowadzonych
prob myciaw warunkach rzeczywistych.

Kontrola kapieli:

Zastosowanie dodatku w postaci preparatu Roklin AL nie zaburza odczytéw
miareczkowania w przypadku kontroli stezenia gtéwnego preparatu - sktadnika
kapielifosforanujacej.

Postepowanie ze zuzytymi kapielami:

Zuzyta kapiel w Swietle przepiséw prawnych jest odpadem i nalezy jg utylizowac
zgodnie z obowiazujacym prawem - odbierany i utylizowany przez
wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiebiorstwa.

Kod odpadu: 120301
Kod opakowania: 150102

Zrzutkapielibezposrednio do kanalizacji mozliwy jest po okresleniu warunkéw przez
odbiorce $ciekow.

Warunki wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych reguluje Dz. U.z 2006r
Nr136,poz.963.

Nieokr. - -

1,5-10 = =
Postac ciecz
Barwa bezbarwna
pH koncentratu 5-8
Gestosc 1,01-1,08 g/ml
Rozpuszczalnos$é w wodzie bez ograniczen
Okres trwatosci 2lata

OPAKOWANIA: Kanister 10kg, 30kg

Dane zawarte w arkuszu maja charakter informacyjny i zostaty zebrane wedtug naszej najlepszej
wiedzy oraz dotychczasowego doswiadczenia.

Producent nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za rezultaty niewtasciwego stosowania
preparatu, gdyz warunki i wykorzystane metody nie moga by¢ przez niego kontrolowane.

Roklin i Roklin Solutions sa znakami towarowymi zastrzezonymi przez GT85 Polska Sp. z 0.0.
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